
INSTALLATION INSTRUCTION
COLORSCAPING® CYLINDER WALL MOUNT 12V
3 11

WARNING 

1. Read all instructions before installing. 
2. 
3. Place the wall switch in the “OFF” position.
4. Go to the main fuse box, or circuit breaker. Unscrew the fuse(s) or switch “OFF” the circuit breaker switch(es) that control the power to the 

space that you are working on. 

CAUTION
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out 

or broken. Failure to follow this instruction may invalidate the UL  listing of this �xture.

AVERTISSEMENT
IMPORTANT : Coupez l’électricité avant TOUTE manipulation.
- Lisez toutes les instructions avant d’installer.
- 
- Placez l’interrupteur mural en position d’arrêt (« OFF »). 
- Toujours mettre le  fusible ou le disjoncteur en position arrêt dans la pièce ou des travaux électriques sont prévus

MISE EN GARDE
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu’il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n’en laissez 

pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler 
l’homologation UL du luminaire. 

ADVERTENCIA
IMPORTANTE: NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico. 
- Lea y comprenda todas las instrucciones e ilustraciones por completo antes de proceder con el ensamblaje e instalación  de esta lámpara.
- 
- Coloque el interruptor de la pared en la posición “OFF” (APAGADO).
- Diríjase a la caja de fusibles o a la caja del interruptor de circuito principal en su hogar. Coloque el interruptor de alimentación principal 

en la posición “OFF” (APAGADO). 

PRECAUCIÓN
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, noomita piezas durante la instalación ni utilice 

piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la cali�cación UL esta lámpara. 

This instruction apply to the model(s) below:

3 11

*Note: Transformer is required to power the �xture. (sold separately)
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Step 1: Determining the location

1. 
2. At the point of installation, mount the wall mount bracketby 

using the two mounting screws.
3. 

notch.
4. 

 

Step 2: Wiring the Fixture 

*Note: ransformer is required to power the �xture. 
(Sold Separately)

5. Cut the power supply wire from the transformer at the location 

6. Separate the power supply wire into two individual wires 
by lightly pulling on each side so that a couple inches are 
separated.

7. 

outdoor rated direct burial wire nuts provided.

Outdoor Rated Wire Nut
Qty: 2pcs

Hex Key
Qty: 1pc

Mounting Screw
Qty: 2pc

Mounting Screw Insert
Qty: 2pc

Note: 
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Create your COLORSCAPESTM with COLORSCAPING®.


